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EQUIPO ELECTRICO FEMSA PARA VEHICULO SEAT 600E

Equipo eléctrico.

El equipo eléctrico FEMSA para el vehiculo SEAT 600E estd constituido por los

siguientes aparatos:

Motor de arranque ... ...

Dinamo ... ...

Grupo de regulacion ... ... ... o
Distribuidor de encendido ... ... ... ... ... .. ... ... ..
Bobina de encendido ... ... ... ...
Limpiaparabrisas ... ... ... ... ..
Brazos limpiaparabrisas ... ... ... ... L
Escobillas limpiaparabrisas ... ... ... ... ... ... ... L
Conmutador luces y direccién ... ... ... ... ... L.
Avisador ... ... .o
Interruptor con llave ... ... ... ... ... .
Interruptor ... ... oL
Interruptor ... ... .o

Interruptor de parada ... ... ... .. ...

Caja de fusibles ... ... ... ..
Pulsador ... ... ... ... ..

Acumulador ... ... ..

MTA12-1
DNE12-6
GRC12-12
D41-25
BD12-2
LPL12-17
12600
16999
CLB2-5
AB12-2
1C8-28
[P8-6
IP8-7
IB6-5
CFCé6-1
PD2-2
BTAT2-1
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2. Esquema eléctrico del vehiculo.
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Numero Aparato FEMSA Descripcion
1 MTA12-1 ~ Motor de arranque.
2 ~_ DNE12-6 Dlncmo -
3  GRC12-12 Grupo regulador. - -
4 D41-25 Distribuidor de encendido. -
5 BD12-2 | Bobina de encendido. .
6 LPL12-17 _ Limpiaparabrisas. - o
7 CLB2-5 _ Conmutador de luces y darecc1or_1_ -
8 - AB12-2 Avisador. - -
9 1C8-28 , llltgrrupfor con_[lu_vc_e____ 7 -
10 ) IP8-6 Interruptor del limpiaparabrisas. - N
1 IP8-6 Interrup’ror_l_uz CUPEEO_EF\E{J@E)S. 7 o
12 . IP8-7 _Interruptor general de luces. -
13 1B6-5 ﬁ!nfefrugf_o_[_dg_ porado.m 7 ) _
14 | CFC61 | Caja de fusibles. - )
15 | PD2-2 _ Pulsador. o -
16 | BTA1221 7Aciumulcdor B - S
17 | _Indicadores cmfe.lores de posmon y direccién. 7
18 - Faros de carretera y cruce. - -
19 S Indmadores laterales de dlé@n - - -
2 | _ _Mando indicador nivel de combushble
_____ 21 | Pulsador quﬁdﬁpﬂglfsodor acdstico. 777: -
2 _indmoclor carga dinamo. - ) )
23 S L?maa cuadrorlnstrumepﬁqs_ _______ N -
24 | Indicador excesivo calentamiento agua.
25 | Indicador nivel de combustible. -
2 Indicador insuficiente presién de acelfe
27 | Indicador testigo aire. i
28 - _Intermitente de I_q_s |nd|cc1dores de dlreccmn -
A _Indicador luces de posicion, i ,,., i
30 Indlcador sencllzouon de dweccnon -
31 7 ~ Ldmpara alumbrado interior. . ,,:—,
o2 Mando indicador insuficiente premon de uce|’re
33 o ﬂundo indicador calentamiento de agua.
34 | | _Lémpara para el alumbrado compartimiento motor.
35 Indicadores posteriores de posicién, direccién y pare.
% | - _Lvz matricula. -
37 Mando indicador testigo aire.
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3. Coaracteristicas de los aparatos.

Motor de arranque MTA12-1.

3.1.

Desplazamiento:

-—-1576 __..__ﬁ; Termi ]
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Caracteristicas:

Sentido de Pifidn
‘e rotacion (visto .
Tensién desde lado Nomere do Angolo de Potencia
pifion) dientes Médulo presion
0,65KW .-
12V lzquierda 8 25 20°
09 CV
. . . Funcionamiento a plena
Funcionamiento en vacio potencia Contactor
. Resistencia
Vﬁql%‘i[rgmd Intensidad Velocidad Intensidad entre borne ((:OI}SQUH\}?
“ 50 y masa d
7.500 r.p.m. < 35A 2.000 r.p.m. 140 A 0,404 £ 0,050 297 A
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Diametro
: Presién muelles interior
Juego axial escobillas expansiones
montadas

0,22 + 0,65 mm {0,700 + 1,400 Kg | 52,9 =+ 53,4 mm

Puntos de engrase:

Estrias y mufiequillas del eje indu-
cido por donde desliza el piAdn. | Gr5 (tipos: Van-Esian n.o 2 de ESSO,
. Barbatia de SHELL, Verkol-GB grafitada

Eie de la horquilla ... ... ... ‘ de VERKOL).
Entre horquilla y disco del pifion. |

Rueda libre del pifén ... ... .. Gr17
3.2. Dinamo DNE12-6.
Desplazamiento:
- _12915
o gsilomess £l67delregulador
Al3ldel regulador 10abs. - M5-6 . _1HM6-6_9_
45 || fo
10abs. T Imip, .1
S al . T
e R 3
< f & 80 I \
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Esquema eléctrico:
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Caracteristicas:

Sentido de .
Tensidén Intensidad rotacion (visto Polaridad \gﬁilggddced
nominal méxima desde lado borne 51 caraa
polea) g
12V 16 A Derecha Positiva < 1.890 r.p.m.
Velocidad Velocidad Didmetro Lonaitud Didmetro
mdxima de plena interior Resistencia mingimu minimo
contnveda | potencio | exparsones | ndctors | T, | ZRE
10.500 rp.m. | 2700 rpm. [5822:5871mm | 81 01% 8 mm 32 mm
Puntos de engrase:
Cojinete lado colector ... ... ... Gr13 (tipo Kalor-Verkol R. F. de VERKOL).

33. Grupo de regulacion GRC12-12.

Desplazamiento:

S

SR 47} L

T

$8.5 -0

planos 1ipo | sequn TN4E
Tarminales planos tipo 2 segun TN 48

10




FEMS5A ——

Esquema eléctrico:

. : : - s e
Lk B
l P—EL! "ﬁ [re——— ’ =
| — | C——3 [ ——— |
! " 3 - ] J
| = == 3 ‘
k‘\_ﬁ, —UUUL— s -/
ok 067 O30
Caracteristicas:
Regulador de tension Di
o . isyuntor
(estabilizado térmicamente) Limitador Y
Tensién Punto de de corriente Tensién de Tensién de Corriente
regulada control cierre apertura de retorno
) 2V min. menor
146 £05V 8A 16 1A 12,65 20,5V |que la tensién Z 16 A
de cierre
Resistencia Resistencia
Polaridad entre borne 51 | entre borne 51
del borne 31 | y 31 (con con- | y é7 (con con-
(masa) tactos RT y LC | tactos RT o LC
cerrados) abiertos)
Negativa 177 £1,4Q 85 £5Q

3.4. Distribuvidor de encendido D41-25.

Desplazamiento:

. [Eje del dignte del
j‘ _ i c,gé%wllO.gic.ngonm_-
N n el momen-
— 157 Y fto deencendidodel.
filindro ndm.1..
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Esquema eléctrico:
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s M= =" p | |
% 3 e
|‘ {Solidq deA.T. E |
L | |
Bobina ! —
Y =
YA
i 4 J |
Acumulador | \\ |A las bujias
B 2 N
| T
. ]
Distribuidor
Caracteristicas:
Sentido de N Contactos Leva
‘e rotacion umero
Tensién (visto desde |de cilindros Distancia Presién Dwnfyd% \écgor Angulo
lado tapa) en mm en Kg cierre de cierre
12V Derecha 4 0,45 = 0,55 0,45+ 05 0,52 - 0,59 58°
Capacidad del .
condensador Juego axial
0,18 nF 0,1 +-03mm
Curva de avance centrifugo:
RN EEEEN ERE
| Lot I - B - 1 |
15° f— | | |
N
B A_—-
10° B =
mi aan
| i
5° i
- ]
|
T .
1
o] 500 2500 rpm.
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Puntos de engra
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se:

Patin del martillo ... ... ... ... ... Grl5.

Alojamiento del
Pernos de masa

eje ... oo
y perno ruptor.} Grl3 (tipo Kalor-Verkol R.F. de VERKOL).

Engrasador ... ... ... ... ... ..

3.5. Bobina de encendido BD12-2.

Desplazamiento:

—160max

R -7 £ [

J— — ]

- —— 415 ——u—l

Esquema eléctrico:

El esquema eléctrico de este aparato se encuentra incluido en el aparta

do 3.4.

Caracteristicas:

. Resistencia Resistencia
Tensién primario secundario
12V 31 =340 5.500 - 7.000 @

13
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3.6. Limpiaparabrisas LPL12-17.

Desplazamiento:

conico
Conicidad 1:3,33

—————153,5js12

Esquema eléctrico:

.+..
5 Negro .4
3| Blanco_ Negro
}[(-_
1 Azul =l
Caracteristicas:
Datos de prueba
Tensidn Angulo de Osciiaciones
nominal barrido por minuto
Consumo Tensién
12V 4 A 14 - 15V 110° 45 = 55




FEMSA —

Puntos de engrase:
Rétulas y pernos de biela. Tapa |

de parada. Eje inducido. Ccic/» Gr13 6 Grl18 (tipo Alvania 2 de SHELL).
reductora. Ejes secundarios ... ... f

Observaciones:

En este limpiaparabrisas se montan los brazos raqueta cat. 12600 y las

escobillas cat. 16999.

3.7. Conmutador de luces y direccién CLB2-5.

Desplazamiento:

o 1992- -
SR 7Y T —
- 78~ -
Ldmina de con- o | ==
tacto avisador| ____ K_,g;:‘ggﬁ“ég—‘" + *ré
o~ ] Comml
= N
el

fum
|
|
|
]

|

L’ZOO CabIQ§2 5; lNT 56/a1;C;30/3; 56/02 ‘
\ Avisador. ‘ 65:7

+0,2 N l
‘3&2,5.6;_' 280,Cables 30/2:56biL. - Q
165 | \_155 7

165

Palanca A

Palanca B Y
Posicién de destellos -~ |\ . ! !

Esquema eléctrico:

om0

5L 2 5L 2 5 L 2
Pos.II Pos.O Pos.1

Aparatos accionados con palanca A

INTS6b INT 56b INT 5|6b
30/3 ki‘gon
\o\ 6, 61O
0\ *00cH
Pos.]1 Pos.Q

Apararatos accionados con palanca B
15
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Caracteristicas:
Pos. PALANC A-A
0 L Desconectado |
| L-2 Indicador giro izquierda
I -5 Indicador giro derecha
PALANCA-B
| O | Luz cruce 30/2 C-56b 30/3 INT
[ | | Luzcarretera| 30/2-56/02 C  30/3-56/alINT |
|1 | Desconectadg| 30/2 C 30/3 INT
3.8. Avisador AB12-2.
Desplazamiento:
86

16

28

Correspondencia color n2de cable
Cc:lolen‘-‘I Color del cable Accionados
| L Blanco franjas negras con
2 Azul franjosnegras | palanca A
5 Azul
30/2 | Rosa .
30/3 | Marron | Accionados
| INT | Negro I
[ 56/al | Verde franjas negras 1 con
56b Gris
[ 56/a2| Verde | Palanca B
C Blanco
- Amarillo franjas negras Avisador

erminales planos tipc 1 seqin TN 48

Esquema eléctrico:

————— T —
- — | I | r__
U =
—
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foumn
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Caracteristicas:

Tensién Consumo Tono

12V Z5A Agudo

3.9. Interruptor con llave 1C8-28.

Desplazamiento:

503 n7
0.5

0510

15/54
50

30D

INT INT
Pos. IIT Pos.0 Pos.1 Pos. 11

(Llave entra y sale)(Llave entra y sale)(Llave no sale)} (Llave no sale)

Vuelve automd-
ticamente a la
posicidn [

Caracteristicas:
Las posiciones de la llave accionada son:

— Posicién  0: Todo apagado. La llave entra y sale.
— Posiciéon |: Conectados encendido y servicio. La llave no sale.

— Posicién 11 Conectados encendido, servicio y arranque. La llave no
sale y vuelve a la posicion | automdticamente.

— Posicién llI: Conectados servicios. La llave entra y sale.

17
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3.10. Interruptor IP8-6.

Desplazamiento:

M1x1-6G/Be_

Palanca de pldstico

" color_negro

27,2

f— ZL —- ‘___._( |-‘-——— — 3—9—

Esquema eléctrico:

A | B
. p——
:
| oo
I
q pb—
C )

18
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3.11. Interruptor IP8-7.

Desplazamiento:

= M14x1-6G,

%

' Palancg de pldstico
i // color negro

T ol
ming —
I &

—

15

Esquema eléctrico:

19
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3.12. Interruptor de parada IB6-5.

Desplazamiento:

20

[ermingl no ti
" 1_segtin TN 48 ~
Bmin
e 7 —

(| —195+2
il . —+

IV I 1
/ 28 g
Wy

3gtas
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Esquema eléctrico:
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3.13. Caja de fusibles CFCé-1.

Desplazamiento:

DL —

| ;

e dn | ne

0 75/51 q9g | €/0E 2

-9 &?.@qntm&
&}

7S/Sl Q/95 | /35 HOQVLNWNOD ||

e A
TVT#ﬁHEHXF#L
06

Esquema eléctrico:

D | 0¢

——— e e e

oBorne para terminal redondo ¢ 4

OBorne para terminal redondo p 4.5

21



—— FEMS5A

3.14. Pulsador PD2-2.

Desplazamiento:

5~
| —

@ V‘ A ; IJ | . | \‘ -
v ‘ / — )
i | /
" | Recorrido total

|
\ ,/ - del pulsador

| #5655 et
rgt 2

i
I !

/

(Auto-roscante) pasol,25

Terminal plano tipols/TN48

Esquema eléctrico:

I
L
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3.15. Acumulador BTA12-1.

Desplazamiento:

—- 22785 -~ 7250
: 225_0,75_ \ : T70t0.75 .
T N — *-—75 -315 7
i e W P e W W == /
! | ! ! * \ 7 ! I ﬁ'/
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BTA12- (5] - .
1 I g § l
!

o 223t0.75
__168t0.75
r—‘wm‘
|
= | ¥ 7 -
] i + s
-¢]5.8_0'05 X '{0.05
HO)| FEMSA|-©) | = ]
| oo ‘ !
! . BTAIp-1 \“'/ é[ *o A % [ 1
! Q @ <o | ]
NE R LB
EL TRIANGULO EL TRIANGULO ~t|
'_ — 3 o Borne negativo  Borne positivo
conexionano I I M mavor Conicidad 1:9
INTERNO ’ r“| '\ POTENCIA
% J

Esquema eléctrico:

—AHHHHH

Caracteristicas:

Tension Capacidad

12V 36 Ah

23
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